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MARCA NORTEAMERICANA

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

MARCA NORTEAMERICANA

JCIIIA
DESOLLADORA

Remueve el cuero sin producir cortes, marcas o 
agujeros en el mismo.

Elevada capacidad, alto rendimiento, diseño 
adecuado para una elevada vida útil y bajo 
mantenimiento.

Diseño de motor de elevada eficiencia - sólo 
consume 12 ft3 /min a 45 psi 0.34 m3/min a 3.1 bar.

Construida en acero inoxidable para excepcional 
manejo y durabilidad.

Cabezal extra delgado con placa central liviana - 
solo pesa 2.9 lbs 1.3 Kg.

Desolladora JC IIIA - de accionamiento neumático.

DATOS TÉCNICOS JCIIIA
ACCIONAMIENTO

PRESIÓN DE OPERACIÓN

POTENCIA

CONSUMO DE AIRE

VELOCIDAD DE LA CUCHILLA (EN OSCILACIONES)

EMPUÑADURA DE CONTROL

DIÁMETRO DE CUCHILLA

LARGO TOTAL

neumático

45 psi / 3.1 bar
90 psi / 6.2 bar

0.55 HP / 410 W

12 ft3/ min - 0.34 m3/min

3.9" - 99 mm

6500 a 7000 /min

Gatillo simple neumático

4.3” / 109 mm

13” / 330 mm
PESO 2.9 lbs - 1.3 Kg.


