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CONSULTE POR OTROS MODELOS Y CARACTERÍSTICAS WWW.ART IPAC.CL

CARACTERÍSTICAS El sistema VC de Jarvis Sow Bung, para extraer rectos de cerdo.

MARCA NORTEAMERICANAMARCA NORTEAMERICANA

Es ideal para:
Porcinos: marcar jamón, remover costillas y espinazo.

Liviana y fácil de maniobrar: permite al operador emplear la herramienta ya sea 
suspendida o sobre la mesa de trabajo.

Mayor potencia - motor neumático de alta eficiencia para proporcionar un mayor 
número de Hp y bajo costo operativo.

Modelo equipado con engranajes de larga vida útil para resistir el uso exigente.
Construcción en acero inoxidable para un correcto sanitizado.

Palanca para ajuste preciso de profundidad de corte.

Detención rápida de hoja de sierra.

Cumple con normas internacionales de seguridad e higiene.

DESPOSTE
SIERRA DE
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ARTIPAC CHILE

Av. Club Hípico 4676 Of. 812
Pedro Aguirre Cerda / Santiago
8460445
Chile
Fono: +56 2 2623 2728
artipac@artipac.cl

OFICINA DÉCIMA REGIÓN

Klenner 431 Of. 8
Puerto Varas / Chile
Fono: +56 65 2340756
artipac@artipac.cl

ARTIPAC PERÚ
Manuel Almenara 106
Apartado 903
Surquillo
Lima / Perú

WWW.ARTIPAC.CL

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS SPC 165
ACCIONAMIENTO Neumático

6.5” - 165 mm

2.0” - 51 mm
16.5” - 419 mm

0.85 hp - 630 W

90 psi - 6.2 bar

Gatillo simple - Neumático

27.3 ft3/min - 0.77 m3/min

1775 rpm

5.85 lbs - 2.65 Kg

POTENCIA

PRESIÓN DE OPERACIÓN 

CONSUMO DE AIRE

DIÁMETRO DE HOJA DE SIERRA

EMPUÑADURA DE CONTROL

VELOCIDAD DE CORTE

PESO

LARGO TOTAL

PROFUNDIDAD DE CORTE (MÁXIMO)


